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MODÈLE KHM  
Multiposition 

 

 

 

  

Caractéristiques 

Chambre à combustion, échangeur de chaleur 
 100 % en acier inoxydable 
 Chauffe plus rapidement 
 Température ambiante uniforme 
 Plus économique que les appareils conventionnels 
 Facile d’entretien 

Option de ventilateur 
 Offert de série avec un moteur à efficacité de type PSC 

ou avec un moteur à haute efficacité énergétique de 
type ECM en option 

 Moteur de 4 et 5 vitesses de ½ et ¾ HP selon le modèle 

Brûleur au mazout 
 Brûleur Riello à haut rendement énergétique  
 Contrôles électroniques 

Option d’évacuation 
 Sortie des gaz à l’avant ou à l'arrière de l'appareil selon le modèle 

Capacité de chauffage 
 De 66 000 à 139 000 BTU net 

Efficacité énergétique certifiée jusqu’à 95,8 % 
 

GARANTIE À VIE SUR L’ÉCHANGEUR DE CHALEUR  

GARANTIE DE 5 ANS SUR LES PIÈCES 

 

FOURNAISES AU MAZOUT 
 

CONFORTO 
 

Les Huiles Norco | 9317, rue du Parcours Anjou (Québec)  H1J 3A8 | 514 486-9000  

 

FICHE PRODUIT 

leshuilesnorco.com 

 

Certifiées Energy Star à toutes les capacités de chauffage version 4.0 (Moteur ECM seulement). 

 

MODÈLE KLC 
à condensation 

MODÈLE KLR  
 

MODÈLE KLF  
 


